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Útmutató
 a szennyvíztisztító telepeken mért BOI5 mérési eredmények adatainak
 méréséhez és feldolgozásához
A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 9. § b) pontja előírja, hogy „a szennyvízelvezető mű üzemeltetőjének rendelkeznie kell a beérkező szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíz mennyiségét és minőségét is rögzítő vizsgálati adatokkal.” A fentieken túl a rendelet 12. § (8) bekezdése kötelezővé teszi, hogy „a 2000 LE teljesítőképességnél nagyobb szennyvíztisztító telepen a szennyvíz minőségének az 5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) alapján történő vizsgálatáról is gondoskodni kell. Az előírt vizsgálati gyakoriság nem lehet kevesebb, mint egy vizsgálat/hét.” 
A kormányrendelet 12. § (6) pontja jogszabályilag egyértelmű megfeleltetést ad a 2000 LE és a 200 m3/nap hidraulikai teljesítőképességű szennyvíztisztító telep között. Ennek értelmében, ha az üzemeltető egy év alatt vett 4 mintával nem igazolja, vagy büntető jogi felelőssége mellett nem nyilatkozik arra nézve, hogy a telep terhelése kisebb, mint 2000 LE, akkor legalább heti 1 darab vizsgálati sűrűséggel kell a 200 m3/nap teljesítőképességet (kapacitást) elérő, illetve meghaladó szennyvíztisztító telepeknél is a (BOI5) vizsgálatot elvégezni. 

Fontos kitétele a rendeletnek a 14. § (4) pontja, mely szerint „Méréssel kell megállapítani azokat a mennyiségi és minőségi jellemzőket, amelyeket a vízjogi üzemeletetési engedély előír.” 

A 482/2013 (XII.17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről rendelkezik. Ezen kormányhatározat a Vízügyi Igazgatóságok tevékenységeként jelöli meg a települési önkormányzatok szennyvíz-elvezetési és tisztítási feladatainak értékelését, melyet a települési szennyvizek elvezetésével tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok előkészítésében és megvalósításában történő közreműködési kötelezettséggel egészít ki. 
A BOI5 mérési kötelezettség előzőekben bemutatott jogszabályi alapjait követően a mérések megvalósításával, az adatok nyilvántartásával és feldolgozásával kapcsolatban az alábbiakat szükséges betartani. 
· A mérési körülményekről, az eredményekről, illetve a szennyvízvizsgálati elemzésekről az adatszolgáltatási tevékenységen túl is az üzemeltetőnek részletes nyilvántartást kell vezetnie. 

· A BOI5 mérési eredmények  KÖVIZIG részére történő jelentéséhez kialakított rendszer alapjaiban kapcsolódik az OSAP 1376. számú „A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki – gazdasági adatai, II. Szennyvízrendszerek” adatszolgáltatási kérdőívhez. 

· Az OSAP kérdőívét kiegészítve, a BOI5 jelentést az útmutató 1. számú mellékletét képező „Adatlap a szennyvíztisztító telepek BOI5 vizsgálatainak nyilvántartásához” megnevezésű MS Word típusú adatlap, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott, „A szennyvíztisztító telepen mért biokémiai oxigénigény vizsgálati eredményei a 2015. évről„ elnevezésű MS Excel típusú táblázat kitöltésével kell a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére a szolgáltatónak teljesítenie. 
Az adatlap, illetve a táblázat kitöltésén túl szükséges valamennyi azon fontos információk (túlterhelések, meghibásodások, havária helyzetek, stb.) közlése, melyek a mérési eredmények alakulására, jellemzőségére, a későbbi értékelés és összesítés tapasztalataira kihatással lehetnek. 

· A BOI5 mérések adatszolgáltatását kérjük, hogy Igazgatóságunk részére, elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni. E-mail cím: kovizig@kovizig.hu
· A BOI5 mérési eredmények adatait a 2015. tárgyévről, 2016. június 1-ig kell Igazgatóságunk részére megküldeni. 
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